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4K QD Mini LED, 144Hz, GTV, ONKYO 2.1 Hi-fi
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Worldwide Olympic Partner

INSPIRE GREATNESS

PROUD T0 BE WORLDWIDE OLYMPIC PARTNER

'énoa c N
144Hz reesync
£

QLED-Mini LED Dimming  Taxa de atualizagado nativa FreeSync Premium Mestre de Jogo
de 144Hz
Pretos mais profundos, brilho Sem tearing. Apenas jogos. Jogue como um profissional
mais intenso Taxa de atualizagao da

préoxima geracao

PdDoby ONKYO. Q ¢

VISION-ATMOS

Dolby Vision Atmos Sistema de Som ONKYO 2.1 QLED Painel HVA
Hi-fi
Experiéncia Cinematografica Mais de Mil Milhdes de cores Visdo mais nitida, detalhes mais
Definigdo do standard de som perfeitamente vividas precisos, maior contraste

cinematografico



TCL

Informacoes basicas

H

Tipo de produto
Plataforma do Chassis
DR

MMC

oo

Especificacao do painel
Brilho (cd/m2)
Angulo de visdo (H/V) (célula aberta)
Cor
Taxa de atualizagio (Hz)
MEMC
Gama de cores

65

3840x2160 (16:9)

LED QD-Mini

MT9653

2GB

32G8

Sim

64 bits A73°4 @1,39 GHz méx.
Google TV

WiFi-5

BT S4

CA 100V-240V S0/60Hz
260W

05w

Sim

A50 (tipsco)

178°/178" (tp.)

1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quénticos
144Hz (VRR 144H2/DLG 288M2)

120 Hz

tipico 93% DCI-P3

Fotografia
Modo de imagem

Certificacio de Imagem
Audio

Padrdo, Desporto, Filme, Intefigente, Vivido,
MODQ CINEASTA, Jogo, PC

HDR10+, HLG, HDR10, Dolby Vision, Freesync
Premium

Poténcia de saida de dudio (THD=7%)
Modo de som

Certificacio de dudio
Caracteristica

Sistema de dudio ONKYO

2.1CH

2°10W +15W

Dindmico, Padrio, Filme, Musica, Voz, Jogo,
Desporto

Dolby Atmos, DTSX. DTS VirtuakX

Entrada de voz via comando 3 distincia +
Entrada de voz mos-livres via microfone
incorporado

T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
Sim

Airplay2

Guia Eletrénico de Protegdo da Informagso
(EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificacao Multimédia (USB) )

Musica MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
H. 264, H, 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VPE,

Descodificador de video multimédia VPO, AV
Formato de video até Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB Sim

Acessorio
Manual de Operagio Inglés
Comando e pilhas RCB33A (com 2 palhas)
Base integrada na embalagem Sim
Cabo de alimentagho CA 1 unidade
Outro /

Dimensoes e Peso
Dimensdes do conjunto com suporte ——
AP 14447893295
Dimensdes do conjunto sem suporte 1444°831°69.5
(LxAxP)
Suporte (Basico) (LxP) 1130°295
Suporte ajustivel Largura
Largura ajustivel 543/1130
Altura ajustavel /
Suporte de chio Nio
Conjunto de pesos com suporte 172
Conjunto de pesos sem suporte 169
Peso bruto com embalagem (kg) 245
Dimensdes da caixa (C x L x A) (mm) 1608°155*1000
(Cunqamonwm) to de contentores -~ 20 pés 102 (sem palete)
m"’ de contentores ==~ 40 P48 218 (sem palete)
Carregamento de contentores -+ 40 pés de
altura (unidades) 210 {sem palets)
Montagem VESA WMEB33-75
Especificagho VESA (mm) 400 =300

EAN 3
Numero EAN 5901292530198
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